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1. GVOD, ZAKLADNI POKYNY K POUZiVANi INDIKATORU

Pokud chcete, aby Vam Vase vaha slouzila spolehlivé a k Vasi spokojenosti, prostudujte prosim tento navod a
fidte se jeho pokyny. V pripadé jakékoliv poruchy volejte autorizovany servis dle doporucéeni Vaseho prodejce
nebo dovozce, jehoZ stranky najdete na internetové adrese www.zeman-vahy.cz.

Vlastni vahu (vazici platformu) je vZdy tfeba umistit na rovny a pevny povrch. Indikator (vyhodnocovaci
jednotku) je vhodné také pevné uchytit na zed nebo na vhodny drzak z ddvodu snadného a bezproblémového
mackani tlacitek na klavesnici pod displejem.

Pomoci stavitelnych noZek v rozich vahy ustavte vahu do vodorovné polohy podle libely umisténé na vazicim
mustku. Oba vyse uvedené pozadavky pro instalaci vlastni vahy neplati pro vahy umisténé a servisni firmou
instalované v dife ani pro visuté vahy instalované vzdy servisni firmou v pojezdové draze.

Doporucuje se zapnout vahu alespor 30 minut pied pouZitim pro dlkladnou temperaci vahy. Béhem provozu
nevystavujte vahu ani indikdtor nahlym zménam teplot.

Indikator typu Al2ss je napajen z 6V vestavéného akumulatoru nebo ptimo ze sité napétim AC 220 az 230V.

Do vétve zasuvkového obvodu, kde je pfipojena vaha, nezapojujte spotiebiée s vyssim pfikonem, zplsobujici
kolisani napéti.

Vahu a indikator je nutno provozovat mimo sit vysokonapétovych kabel(, elektromotor(, TV pfijimach a dalsich

zafizeni, kterd mohou vytvéret silné elektromagnetické pole.

Vahu nevystavujte intenzivnimu proudéni vzduchu (napfiklad z ventilatoru) — znemoznuje to ustaleni vahy a tim
dochazi ke snizeni presnosti. Indikator ani vahu nevystavujte mechanickym razim — mohlo by dojit k poskozeni
tenzometrického snimace zatiZzeni. Méjme na paméti, Ze vaha je méfidlo a podle toho je tfeba s ni zachazet.

Indikator typu Al2ss je mozné pouZit i ve vlhkém nebo prasného prostredi, je vybaven krytim proti vodé IP-65.
Nedoporucuje se vsak pouZivat agresivni prostfedky pro Cisténi indikatoru z divodu mozného poskozeni kryci
folie displeje a klavesnice.

2. POPIS INDIKATORU, FUNKCE JEDNOTLIVYCH PRVKU

2.1. CELKOVY POPIS

CELNI PANEL INDIKATORU
S KLAVESNICI A DISPLEJEM

ZAJISTOVACI
MATICE =—>>

DRZAK
INDIKATORU


http://www.zeman-vahy.cz/
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HLAVNI VYPINAC

PRISTUP KE
KALIBRACNIMU TLACITKU

' KONEKTOR SERIOVEHO
KOMUNIKACNIHO

KONEKTOR PRO ROZHRANI RS232C

PRIPOJENI SNIMACE
ZATIZENI

NAPAJECI KABEL AC230V

2.2. CELNi PANEL
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2.3. DISPLE)

Na indikatoru A12ss je pouzit numericky Sestimistny podsviceny LCD displej s vyskou Cislic 22mm;
na spodni strané displeje je indikovano poutziti jednotlivych funkci a stavy, ve kterych se vaha nachazi.

Vyznam jednotlivych symboll ve spodni ¢asti displeje:

Count indikator a vaha se nachazi v pocitacim rezimu
Func indikator je v rezimu uzivatelského nastaveni
P 3 indikator a vaha je v rezimu kumulace (sc¢itani) navazek
Net pouziti tary (odecteni obalu) je aktivovano
Stable vaha se nachazi v ustaleném stavu
Zero odlehéena (prazdna) vaha je skuteéné na nule

2.4. KLAVESNICE

Je pouzita membranova klavesnice, krytd ochrannou plastovou folii s popisem funkce jednotlivych tlalitek.

Primarni funkce tlacitek jsou nasledujici:

Zapnuti / vypnuti indikatoru (vahy)

Funguje jako HOLD — po stisku podrzi na displeji primérnou hodnotu neklidné zatéze

Kratkym stiskem ve vaZicim reZzimu: Vstup do pocitaciho reZzimu

Func Kratkym stiskem v rezimu séitani navazek: Vynulovani souctové paméti

Pridrzenim po dobu 5 sekund ve vazicim rezimu: Vstup do rezimu uzivatelského nastaveni
Ve vazicim rezimu: Pricitani polozek do souctové paméti

V pocitacim rezimu: Zadani poctu ks v referenénim vzorku

Tare Tarovani vahy (odecet obalu)

HB080E

Trvalé vyrovnani nulového bodu pfi nulovém zatiZzeni vahy
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3. VLASTNIi PROVOZ INDIKATORU A VAHY
3.1. PRVNIi SPUSTENI INDIKATORU (VAHY)

Zajistéte Uplné vyprazdnéni vahy a zapnéte indikator hlavnim vypinacem na jeho zadni strané (tim je spusténo
napajeni indikatoru a pfi pfipojeni do elektrické sité sviti zelend kontrolka POwWer na &elnim panelu).

Pak spustte indikdtor tlacitkem (I) na jeho klavesnici na ¢elnim panelu.

Toto tladitko Ize pouzit i pro vypnuti vahy. Avsak pro Uplné vypnuti a odpojeni napajeni od elektroniky indikatoru
je vzdy nutno pouzit hlavni vypinac¢ na jeho zadni strané.

Po zapnuti probéhne testovani displeje indikatoru (000000, 111111, ...), pak se zobrazi ¢islo sw verze (U 1.01) a
nasledné se displej vynuluje.

Neni-li displej vynulovany, stisknéte tlacitko D . Spravny vynulovany stav je indikovan kontrolkou Zero ve
spodni ¢asti displeje. Funkce ZERO je aktivni pouze v rozsahu 2% vazivosti vahy od nulového zatizeni. Sou¢asné
by pred zapoletim vazeni mélo byt indikovano ustéleni vahy kontrolkou u symbolu Stable.

Nyni je vaha ptipravena k vazeni.

3.2. VAZENI S POUZITIM TARY
Pouziti funkci ZERO a TARE je vdzdno na ustaleny stav vahy.
U indikdtoru A12ss nelze manudlné prednastavit taru, je zde mozZno pouzit pouze tzv. pfimou taru.

Postup pfi tarovani:

Chcete-li pouZit néjaky obal nebo misku, poloZte jej na vahu a kratce stisknéte tlacitko
Displej se vynuluje. PoufZiti tary je indikovano kontrolkou Net ve spodni &asti displeje.

Po vloZeni vazeného predmétu nebo zbozi do obalu nebo misky na vaze pak displej ukaze Cistou (netto) hmotnost
vazeného zbozi.

Po sejmuti vaZzeného predmétu i tary (obalu) z vahy displej ukdZze hmotnost tary se zdpornym znaménkem.

Zruseni tary pozdéji dosahnete po Uplném vyprazdnéni vazici plochy vahy opétovnym stiskem tlacitka

3.3. POUZITi SOUCTOVE PAMETI, REZIM KUMULACE NAVAZEK

Souctovou pamét lze pouzit v zakladnim vazicim rezimu. PFi¢teni vazené polozky (navazky) je vazano na ustéleny stav

véhy (Stable) a mezi jednotlivymi pri¢tenymi polozkami vaha musi projit nulovym zatizenim (Zero).

Postup pfri scitani navazek:

VloZte na vahu prvni navazku a po ustaleni ji pfictéte do souctové paméti tlacitkem D

Na displeji zlistane zobrazena celkova hmotnost uloZzena v souctové paméti (v pripadé prvni polozky je to
hmotnost prvni navazky).

Vratte se zpét do vaziciho rezimu opét stiskem tlacitka D
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VloZte na vahu druhou navazku a po ustaleni ji pfictéte do souctové paméti tlacitkem D
Na displeji zlistane zobrazena celkova hmotnost uloZena v souctové paméti.
Vratte se zpét do vaziciho rezimu opét stiskem tlacitka D

Takto muZete scitat libovolny pocet poloZzek (navazek).

AZ pfictete posledni navazku,
muzete pti poslednim zobrazenim celkového souctu navazek vynulovat sou¢tovou pamét tlacitkem

Vratte se zpét do vaziciho rezimu opét stiskem tlacitka D

3.4. REZIM POCITANi SOUCASTEK (POCITACI REZIM)

Aktivace pocitaciho rezimu se provede kratkym stiskem tlacitka v zakladnim vazicim rezimu. Displej ukaze
napis ,Count”.

Stejnym tlacitkem se provede navrat zpét do vaziciho rezimu.

Pro pocitani soucdstek je nutno nejdrive zadat referencni vzorek — ten musi obsahovat minimalné 10ks ru¢né

odpocditanych soucastek. Obecné plati, ze ¢im je referencni mnozstvi vyssi, tim presnéjsi bude nasledné pocitani
soucastek vahou.

Pocitané soucastky musi mit hmotnost minimalné 0,25e (Ctvrtinu dilku), aby byla zajisténa dostatecna presnost.
V ptipadé, Ze bude vychazet pti zadani referencniho vzorku jednotkova hmotnost pocitané soucdstky mensi,
indikator vyhlasi chybu ,,Err 6“.

Zadani referencniho vzorku:

Po vstupu do pocitaciho reZimu vloZte na vahu ru¢né odpocitany referencni vzorek soucastek (minimalné 10ks)
Tlacitkem D aktivujte zadani referencniho poctu kusli — displej ukaze ,,C00000“
Pomoci tlacitek a D zadejte referencni mnozstvi (pocet kusud referencniho vzorku)

Zadané mnoZstvi opét potvrdte tlacitkem D

Zadavani Ciselnych udajl:

Tlacitkem se provadi posun aktivni dekady na displeji ,€00000“ (aktivni dekada je oznacena Sipkou)

Tlacitkem D se provadi zadani hodnoty v aktivni dekadé — s kazdym stiskem se zvysi hodnota o 1

Poditani soucastek:

Po zadani referencniho vzorku sejméte vzorek z vahy, nebo rovnou mizete dosypat na vahu soucastky do
pozadovaného mnoZzstvi.

PFi vkladani pocitanych soucastek na vahu nebo jejich ubirani v pocitacim rezimu displej ukaze pfimo aktualni
pocet soucastek na vaze.
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4. UZIVATELSKE NASTAVENI INDIKATORU

Aktivace rezimu uZivatelského nastaveni se provede stiskem tlacitka a jeho pfidrzenim alespon po dobu 5
sekund.

Stejnym tlacitkem se provede navrat zpét do vaziciho rezimu (vystup z rezimu uzivatelského nastaveni) s uloZzenim
zadanych hodnot.

Po vstupu do rezimu uzivatelského nastaveni displej ukaze prvni krok nastaveni a nastavenou hodnotu ,,P1 1“.

Tlacitkem D mUzZete listovat v menu nastaveni (posouvat se v jednotlivych krocich nastaveni P1 az P9).

Zména v nastaveni jednotlivych parametrl se provadi tlacitkem — s kazdym stiskem se zvysi hodnota o 1.

Menu uzivatelského nastaveni:

gislo . mozna .
vyznam: hodnota | nastaveni:
kroku nastaveni:
1 funkce Auto Power Off je deaktivovana
P1 Automatické vypinani vahy 2 vaha se automaticky vypne, pokud neni pouzivana po dobu 10 minut
(Auto Power Off) 3 vaha se automaticky vypne, pokud neni pouZivana po dobu 20 minut
4 vaha se automaticky vypne, pokud neni pouzivana po dobu 30 minut
1 9.600 baudt
. . 2 4.800 baudu
P2 Prenosova rychlost pro RS232 3 2.400 baudd
4 1.200 baud
P3 Podminka pro odesilani 1 Odesila se netto hmotnost
hmotnosti pfes RS232 2 Odesila se brutto hmotnost
Podminka pro odesilani L za’drlwy prer?qs ,d?t " P P
P4 . 2 stalé odesilani udaju v ustéleném i neustaleném stavu
hmotnosti pfes RS232 — ——
3 odeslani udaje pouze v ustaleném stavu
1 podsviceni displeje je vypnuto
P5 Aktivace podsv_l'cenl' displeje 5 podsviceni displeje se aktivuje po stisku libovolného tlagitka nebo pfi
(Backlight) zméné zatizeni
3 podsviceni displeje je stale zapnuto
P6 Nastaveni funkce ZERO 1 V:%\ha automatic.kyvd'otahuje v(kompenzuje) zmeény v zatizeni do 0,5dilku
2 Vaha nedotahuje Zddné zmény
1 Nizka uroven filtrace — zobrazuji se i rychlé a malé zmény v zatizeni
P7 Filtrovani namé&fené hodnoty 2 Stredni Urover filtrace
3 Vysoka uroven filtrace — zobrazuji se az vétSi zmény v zatizeni
1 Rychlé ustéleni zobrazené hodnoty na displeji
P8 Rychlost ustaleni 2 Stfedné rychlé ustaleni zobrazené hodnoty na displeji
3 Pomalé ustaleni zobrazené hodnoty na displeji
1 Za ustaleny stav je povaZovana vétsi odchylka
P9 Podminka pro ustaleny stav 2 Za ustaleny stav je povaZovana stfedni odchylka
3 Za ustaleny stav je povazovana pouze velmi mala odchylka

OranZovou barvou je oznaceno defaultni (vychozi) nastaveni.

Kroky nastaveni P6 aZ P9 jsou urceny k servisnimu nastaveni a uZivatel nema moznost v nich provést zménu a
ulozit ji.
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SIGNALIZACE: |PRICINA: ODSTRANENI:

Err 1 Méfené hodnota z AD pfevodniku pfi justovani je Zmérite snimac zatizeni, nepo nastavte jinou vazivost
prili§ mala dané vahy (toto se tyka servisu)

Err 2 Nulovy _bon_i z’atiiem' pfi justovani je mimo méfitelny Pf_esyédéte se, zda’je snimaé zatl'ie’nl"sprév.né
rozsah indikatoru pfipojen, nebo neni vadny (toto se tyka servisu)

Err 3 Souéasqé ,,qulové“ zatéZ je mimo rozsah, ktery Zkont.rolujte zatiZeni prézdné véhy, odstrarite vie
vaha pojme jako nulovou hodnotu z vazici plochy a pak zkuste indikator znovu zapnout

Err 4 ﬁiﬁ) ?/?))(J rﬁgzr:;ﬁm vzorek v pocitacim rezimu ma Zadejte znovu spravné referenéni vzorek

Err 5 Mérena hodnpta z AD pfevodniku pfi justovani Zkor)trolujte pfipojeni snimace zatizeni (toto se tyka
plnou zatéZi je nulova servisu)

Err 6 Zadany referenéni vzorek v pocitacim rezimu ma Na dané ya’ze je nutno podcitat vétSi soucastky;
hmotnost mensi, nez 0,25 dilku zkontrolujte spravné vilozeni a zadani ref. vzorku

Err 7 Odchylka nquvf; zatéze je mimo allfceptovatelny Vypnéte a znovu zapnét.e indikétqr; poku.d tlacitko
rozsah a nelze ji kompenzovat tlatitkem ZERO ZERO spravné nefunguje, zavolejte servis

Err 8 Souctova pamét byla pfeplnéna v rezimu kumulace | Sou¢tovou pamét je nutno vynulovat béznym
navazek postupem

. . Pfipojte indikator na elektrickou sit’ a dobijte
bAt-Lo Akumulator se bliZi vybiti akumulator
Presvédcte se, Ze pod vazici platformou neni zadny
Lo Vaha byla podtizena po hodnotu -20 dilkd predmét, o ktery se vaha opira; pfipadné vypnéte a
znovu zapnéte indikator
oL Vaha byla pretizena Uberte zatéz z vazici platformy

6. NAPAJENI, PROVOZ Z AKUMULATORU A JEHO DOBIJENI

S pIné nabitym akumulatorem muze indikator (vaha) bez elektrické sité pracovat pfi pouZiti podsviceni displeje asi
50 hodin, bez podsviceni displeje az 100 hodin. Se stafim akumulatoru se jeho vlastnosti zhorsuji a doba provozu
se pochopitelné zkracuje.

PFi provozu je odbér z akumuldtoru pfi pouZiti podsviceni displeje asi 0,31W, bez podsviceni asi 0,17W.

Nabijeni akumulatoru probiha pfimo v indikatoru po prfipojeni indikatoru pres napajeci adaptér do elektrické sité,
a to pouze tehdy, kdyz je zapnuty hlavni vypina¢ na zadni strané indikatoru. Pfipojeni indikatoru do elektrické sité
je indikovano kontrolkou POwer na éelnim panelu. Indikator je vybaven obvodem, ktery chrani akumulator pred
jeho ,prebitim®.

PIné nabiti akumuldtoru trvd od 3 do 6 hodin v zavislosti na jeho stavu a stafi.

Akumuldtor je bezudrzbovy a neni tfeba jej vyjimat z indikatoru a nikterak se o néj starat. Avsak v situaci, kdy
nebudete vahu po delsi dobu pouzivat, uskladnéte ji vidy s pIné nabitym akumulatorem v mistnosti s teplotou
nejméné 10°C a jedenkrat za dva mésice jej dobijte.

Stejné tak, pokud napdjite vahu s indikatorem vyhradé z elektrické sité, je lepsi akumuldtor odpojit.

Stejné jako kazdy akumulator, i tento trpi v mrazu a ve vybitém stavu.
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Maximalni vazZivost

dle pripojené vahy (vazici platformy)

Minimalni vazivost

20 dilkd

Tara

- Max. (v celém rozsahu)

Pfikon ze sité

pfi dobijeni akumulatoru max.12W; pfi plné dobitém akumulatoru 0,5W

Napajeni ze sité

AC 230V

Alternativni napajeni

z vestavéného hermetického akumulatoru 6V/3Ah

Doba provozu z akumulatoru

s podsvicenim displeje asi 50hodin, bez podsviceni asi 100hodin

Komunikacni rozhrani

RS232C

Displej

podsviceny LCD, 6 mist, vyska Cislic 22mm

Rozméry indikatoru véetné drzaku

Sitka x vySka x hloubka:

260 x 220 x 98mm

Rozméry vlastniho indikatoru

Sitka x vySka x hloubka:

210 x 140 x 75mm

Hmotnost indikatoru véetné drzaku cca. 2,6kg

Kryti proti vodé IP-63

Pracovni teplota 0°C aZz +40°C
Relativni vlhkost vzduchu max. 85%

Napajeni snimacu zatizeni DC 5V, max. 4x 350Q2
Impedance pfipojenych snimacu 87 a7 350Q2

Pocet zobrazenych dilkd (rozliseni)

max. 3.000 dilkd

Trida pfesnosti

Podporované funkce indikatoru:

e Vazeni

e Automatické dotahovani nuly (Auto-Zero)

e Pfima tara

e Pocditani soucastek

e Kumulace (scitani) navazek hmotnosti

e Funkce HOLD - zprdmérovani navazky pfi vazeni neklidné zatéze

e Komunikace (jednosmérné odesilani dat) pres rozhrani RS-232

e Automatické vypnuti

Zapojeni kabelu pro sériovou tiskarnu nebo pocitac:

indikator A12S

pocitac / tiskarna

TXD 1 e

GND 5 e

* 2 RXD
© 5 GND

Canon 9 — samice

o)
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Prohlaseni o ekologicke likvidaci
elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zakona ¢.185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpovédnost
za nakladani s odpadem z elektrickych a elektronickych vyrobkl a financovani
jeho likvidace prevadi zejména na jejich vyrobce a dovozce.

Spole¢nost ZEMAN Vahy s.r.o. pfispiva na ekologickou likvidaci svych
elektrozafizeni v ramci kolektivniho systému ASEKOL.

Odlozenim pouzitého elektrozafizeni na spravné misto bude umoznéno jeho
zapojeni do procesu ekologického nakladani, fadného zpracovani a recyklace.

Nova elektrozafizeni jsou znaCena symbolem preskrtnuté popelnice (viz. nize)
nebo Cislem ,08/05°.

JAK NAKLADAT S VYSLOUZILYMI ELEKTROZARIZENIMI

Pro odkladani (likvidaci) elektrozafizeni mate tyto moznosti:

1. Elektroodpad navracejte do mista prodeje, bud pfimo na hlavni provozovnu
nasi firmy ZEMAN Vahy s.r.0. nebo zprostfedkovateli prodeje

2. Ponechejte na odkladovém misté ve vasich prostorach a po nahromadeni
vétSiho mnozstvi nas informujte o nutnosti odvozu, ktery zajistime

3. Na webovych strankach ASEKOL www.asekol.cz si najdete nejblizSi verejné
sbérné misto a zde doslouzilé zarizeni bezplatné odlozte
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Prohlaseni o nakladani s obaly

Podle platné legislativy a Zakona ¢€.477/2001Sb. se od 28.3.2002 odpovédnost
za nakladani s obaly a financovani jeho likvidace pfevadi zejména na jejich
vyrobce a dovozce.

Spole¢nost ZEMAN Vahy s.r.o. pfispiva na ekologickou likvidaci svych obal(
v ramci kolektivniho systému EKO-KOM pod klientskym Cislem EK-F00130541.

Obaly spadaji do systému zpétného odbéru, aby se mohly co nejekonomictéji a
nejekologiCtéji recyklaci opétovné vyuzivat.

Odlozenim pouzitych oball na spravné misto bude umoznéno jeho zapojeni do
procesu ekologického nakladani, fadného zpracovani a recyklace.

Recyklovatelné obaly jsou oznageny znackou ZELENY BOD (viz nize); tato
znacka je ochrannou znamkou.

Oznadeni obalu znackou ZELENY BOD znamen4, Ze za tento obal byl uhrazen
finanCni pfispévek organizaci zajistujici zpétny odbér a vyuziti obalového
odpadu v souladu se Smérnici ES 94/62.

JAK NAKLADAT S OBALY

Pro odkladani (likvidaci) obalt mate tyto moznosti:

1. Zapojte se do tfidéni komunalniho odpadu a navracejte obaly do sbérného
dvora nebo je odkladejte do specialnich kontejnert na papir/plasty v blizkosti
vaseho bydlisté Ci provozovny

2. Nepotfebné papirové obaly odevzdejte do vykupu druhotnych surovin

Vice informaci naleznete na www.ekokom.cz .




