Pro komunikaci s jednotkou CAS CI-2001 je tfreba nastavit v uzivatelském

nastaveni tyto hodnoty pro vybrany rezim

CI-2001A

Krok Ovladani z jednotky Ovladani z PC
F02 1 0

FO08 1 1

F11 4 4

F12 nezalezi 1

F14 0 0
CI-2001B

Krok Ovladani z jednotky Ovladani z PC
F02 1 0

FO08 1 1

F11 4 4

F12 nezalezi 1

F14 0 0
Odesilani hmotnosti tlaCitkem ,PRINT*

Soucet se vytiskne tlaCitkem ,,

CI-2001AS

Krok Ovladani z jednotky Ovladani z PC
F02 1 0

F09 1 1

F11 4 4

F12 nezalezi 1

F14 0 0

F17 0 0
Cl-2001BS

Krok Ovladani z jednotky Ovladani z PC
F02 1 0

F09 1 1

F11 4 4

F12 nezalezi 1

F14 0 0

F17 0 0

Odesilani hmotnosti tlacitkem ,PRINT*
Soucet se vytiskne tlaCitkem ,ENTER®




UZIVATELSKE NASTAVENI INDIKATORU MODELY - A,B:

Pro vstup do ,SET MODE* pfidrzte tlaéitko (u modelu A ) nebo (umodeluB ) a

soucCasné pfipojte adaptér do el. sité.
Pro nastaveni se pouZivaji tato tlacitka:

Vyznam jednotlivych nastavovacich kroku:

kazdym stiskem se zvySuje hodnota o 1 v aktivni nastavované dekadé
posuv o jednu pozici doleva — zména nastavované aktivni dekady
vynulovani nastavené hodnoty v daném nastavovacim kroku

potvrzeni nastavené hodnoty a skok do daldiho nastavovaciho kroku
Po potvrzeni posledniho kroku ( F14 ) sko€i indikator automaticky do normalniho rezimu.

.. mozna
Cislo . . .
kroku vyznam: hodnota’ nastaveni:
nastaveni:
FO1 nastaveni jednotky 0 hmotnost se zobrazuje v kilogramech
hmotnosti 1 hmotnost se zobrazuje v librach
F02 vyuziti rozhrani RS-232 0 pro p9§ftaé ne_bo’pﬁ’davny displej fady CD-3000
1 pro sériovou tiskarnu
nastaveni funkce 0 funkce ,auto-zero* je vypnuta
F03 auto-zero* 1az automatické nulovani pracuje pfi zménach do 0,5dilku
! az9 automatické nulovani pracuje pfi zménach do 4,5dilku
nastaveni filtru 0 filtr ustaleného stavu je vypnuty
F04 ustaleného stavu 1az filtr ustaleného stavu pracuje pfi malém chvéni vahy
az9 filtr ustaleného stavu pracuje pfi velkém chvéni vahy
pamét nulové hodnoty 0 vaha si najde vzdy novou ,nulu“ po zapnuti do el. sité
FO7 vahy po odpojeni od el. 1 vaha si pamatuje hodnotu nuly i po odpojeni ze sité az do
sité ( back-up ) zmény provedené tlaCitkem ,ZERO*
FOS8 funkce tlagitka ,** 0 tlagitko ,.** neni vyuzito
( pro model A) 1 tlagitko funguje jako ,TOTAL PRINT" (tisk totdlu navazek)
. « 0 tlaCitko ,ENTER" neni vyuZito
F09 f“”kc(e tr'gcr:fgfje’l’iN)T ER 1 tlacitko funguje jako ,TOTAL PRINT" (fisk totalu navazek)
b 2 tlacitko funguje jako ,HOLD" (pro vazeni zivé vahy)
funkce tladitka +* 0 tlagitko ,** neni vyuzito
F09 ( pro model B”) 1 tlaCitko funguje jako ,TOTAL PRINT" (tisk totalu navazek)
2 tla€itko funguje jako ,HOLD" (pro vazeni zivé vahy)
F10 Cislo vahy pro identifikaci v 00 vaha je bez Cisla
systému vice zafizeni 01 az 99 |identifikacni Cislo vahy od 01 do 99
0 prenosova rychlost 600 bps
1 pfenosova rychlost 1200 bps
F11 pfenosova rychlost pro 2 pfenosova rychlost 2400 bps
sériovy port 3 prenosova rychlost 4800 bps
4 pfenosova rychlost 9600 bps
5 prenosova rychlost 19200 bps
nastaveni podminky pro 0 na vystup nejdou zadna data FO02 nutno nastavit na 1
F12 odeslani dat pres sériovy 1 na vystupu je stalé odesilani dat _
port 2 vaha odesila data po ustaleni FO02 nutno nastavit na 0
3 vaha odpovida na dotaz z PC
0 pfi vazeni neklidné zatéze se zobrazi primérna hmotnost
F13 nastaveni funkce ,HOLD" 1 pfi vazeni neklidné zatéze se zobrazi max. dosazena
hmotnost
F14 povoleni pouziti funkce 0 pouziti hodin zakazano
hodin (data a ¢asu) 1 pouziti hodin povoleno




UZIVATELSKE NASTAVENI INDIKATORU MODLY - AS,BS:

Pro vstup do ,SET MODE" pfidrzte tlacitko |ENTER

ON

a soucasné zapnéte indikator tlagitkem FF

O

Pro nastaveni se pouZivaji tato tlacitka:
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kazdym stiskem se zvySuje hodnota o 1 v aktivni nastavované dekadé

posuv o jednu pozici doleva — zména nastavované aktivni dekady

vynulovani nastavené hodnoty v daném nastavovacim kroku

potvrzeni nastavené hodnoty a skok do dal$iho nastavovaciho kroku

Po potvrzeni posledniho kroku ( F14 ) sko€i indikator automaticky do normalniho rezimu.

Vyznam jednotlivych nastavovacich kroku:

.. mozna
Cislo . . .
kroku vyznam: hodnota’ nastaveni:
nastaveni:
FO1 nastaveni jednotky 0 hmotnost se zobrazuje v kilogramech
hmotnosti 1 hmotnost se zobrazuje v librach
F02 vyuziti rozhrani RS-232 0 pro p9§ftaé ne_bo’pﬁ’davny displej fady CD-3000
1 pro sériovou tiskarnu
nastaveni funkce 0 funkce ,auto-zero* je vypnuta
F03 auto-zero* 1az automatické nulovani pracuje pfi zménach do 0,5dilku
i az9 automatické nulovani pracuje pfi zménach do 4,5dilku
nastaveni filtru 0 filtr ustaleného stavu je vypnuty
F04 ustaleného stavu 1az filtr ustaleného stavu pracuje pfi malém chvéni vahy
az9 filtr ustaleného stavu pracuje pfi velkém chvéni vahy
pamét nulové hodnoty 0 vaha si najde vzdy novou ,nulu“ po zapnuti do el. sité
FO7 vahy po odpojeni od el. 1 vaha si pamatuje hodnotu nuly i po odpojeni ze sité az do
sité ( back-up ) zmény provedené tlalitkem ,ZERO*
. “ 0 tlacitko ,ENTER" neni vyuZito
F09 f“”kfe rt(')ar‘ﬂf)ﬁaelfg{“ 1 tlacitko funguje jako ,TOTAL PRINT" (fisk totalu navazek)
P 2 tlacitko funguje jako ,HOLD" (pro vazeni zivé vahy)
0 tlacitko ,ENTER" neni vyuZito
F09 funkce tladitka ,ENTER" 1 tlaGitko funguje jako ,TOTAL PRINT" (tisk totalu navazek)
( pro model BS ) 2 tlaCitko funguje jako ,HOLD" (pro vazeni zivé vahy)
3 tla€itko funguje jako ,LIGHT* (manualini podsviceni displeje)
F10 Cislo vahy pro identifikaci v 00 vaha je bez Cisla
systému vice zafizeni 01 az 99 |identifikacni Cislo vahy od 01 do 99
0 prenosova rychlost 600 bps
1 pfenosova rychlost 1200 bps
F11 pfenosova rychlost pro 2 prenosova rychlost 2400 bps
sériovy port 3 prenosova rychlost 4800 bps
4 prfenosova rychlost 9600 bps
5 pfenosova rychlost 19200 bps
nastaveni podminky pro 0 na vystup nejdou zadna data FO02 nutno nastavit na 1
F12 odeslani dat pres sériovy 1 na vystupu je stalé odesilani dat
port 2 vaha odesila data po ustaleni FO2 nutno nastavit na 0
3 vaha odpovida na dotaz z PC
0 pfi vazeni neklidné zatéZe se zobrazi primérna hmotnost
F13 nastaveni funkce ,HOLD" 1 pfi vaZeni neklidné zatéze se zobrazi max. dosazena
hmotnost
F14 povoleni pouziti funkce 0 pouziti hodin zakazano
hodin (data a ¢asu) 1 pouZiti hodin povoleno
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indikator CI-2001

Zapojeni kabelu pro komunikaéni sériovy port RS-232:

pocitac

-RXD 3 e

TXD 2

GND 7 o

Canon 9 - samec

transmit data
receive data

signal ground
request to send
clear to send

data set ready
carrier detect

20 data terminal ready

COCONANWN

Canon 25 - samice

-RXD 3

TXD 2 e

GND 7

Canon 9 - samec

indikator CI-2001

transmit data
receive data

signal ground
request to send
clear to send

data set readv
carrier detect

data terminal ready

ONOBA=20INDW

Canon 9 - samice

Zapojeni kabelu pro pfidavny displej fady CD3000:

pfidavny displej

-RXD 3

TXD 2 e

GND 7

Canon 9 - samec

transmit data
receive data
signal ground

~NWiN

Canon 9 - samec




